
氙灯试验箱的原理 

 

阳光是地球上任何生物赖以生存的保障，它带来光明和温暖。可是过度的光照和由光照产生

的蒸汽也会带来伤害，尤其对生产材料和产品更造成了严重的破坏，每年造成难以估计的经

济损失。损害主要包括褪色、发黄、变色、强度下降、脆化、氧化、亮度下降、龟裂、变模

糊及粉化等。对于直接曝露在阳光下的产品和材料来说，其受到光破坏影响的风险最大。 

 

为了以后的产品能适应并最终对抗阳光和湿气的破坏，我们使用氙灯耐气候试验设备和紫外

光耐气候试验设备。 

 

氙灯耐气候试验设备采用能模拟全阳光光谱的氙弧灯来再现不同环境下存在的破坏性光波。

本设备可以为科研、产品开发和质量控制提供相应的环境模拟和加速试验。 

 

氙灯耐气候试验设备可用于新材料的选择，改进现有材料或评估材料组成变化后耐用性的变

化等试验。设备可以很好的模拟在不同环境条件内，材料曝露在阳光下所产生的变化。设备

通过将材料曝露在紫外线（UV），可见光和红外光下，对材料的耐光性进行测定。它采用经

过过滤处理的氙弧灯来产生与阳光具有最大吻合性的全阳光光谱。采用合理过滤处理的氙弧

灯是测试产品对直接光照中或透过玻璃的阳光中的较长波长段紫外线和可见光的敏感度的

最佳方式。 

 

当你将产品曝露在室外的直接阳光下时，一天当中产品经历最大光强度照射的时间也就是几

小时。即使是这样，最严重的曝晒也只发生在夏季中最炎热的几周内。氙灯耐气候试验设备

可以加速你的试验过程，因为通过程序控制，设备可以将你的产品每天 24 小时的曝露在相

当于夏季中午阳光的光照环境下。所经受的曝晒在平均光照强度和光照小时/天数方面都大

大高于室外曝晒。因而，可以加速获得试验结果。 

 

由于长期曝露在荧光灯、卤素灯或其他发光灯下，放置在零售点、仓库或其他环境下的产品

同样会经历明显的光降解作用。氙灯耐气候试验设备也可以模拟再现此类商业照明环境中产

生的破坏性光，且能以更高强度来加速试验过程。 
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